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一、安装步骤

从软件下载网站（211.69.16.13）下载压缩的客户端，先解压缩到桌面，如下图：双击此文件,实现安装，注意在安装的过程中无比请你退出360安全卫士或别的任何杀毒软件！（切记切记）
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下面要输入的用户名和公司随默认即可。
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二、IP地址设置
我校学生电脑的ip地址全部为静态IP配置，具体配置方法如下：
以下是XP系统下IP的设置：

1：鼠标右击网上邻居，如下图： 
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2：查看属性，即显示本地连接，如下图：
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3：本地连接右键，点击属性，查看本地连接属性，在“此连接使用下列项目”栏里找到internet 协议(TCP/IP),点击出现 Internet 协议（TCP/IP）属性，选中“使用下面的IP地址”项和“使用下面的DNS服务器地址”项。
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三、客户端的使用

下图是第一次使用时的启动向导：
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单击是接着进入“欢迎使用新建连接向导”，接着单击“下一步”进入下面的界面
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下图的设置特殊属性为，认证选项：上传客户端版本号；用户选项：上传IP地址，连接断开后自动更新IP地址；

报文类型：单播报文。
[image: image14.png]HERERNS
®PiER

EREMPSTERRBAFE » GRESAEEERENE .

EREQ! 02 IKER
BPEW: (06250201253

=) e

BFRPEBD)

I BREHATE
MACIATE()
)
AEHIATED RS

[ct=8m ] [F=—tw>] | =6

il




[image: image15.png]TInstallShield Vizerd SRR

TnstalIShisld Yizard ESTHSHE iNode HREFH,
EE R AR,

OR > TMEH B+

OF HEBEHBTE.

<E—%® B






连接完后出现在屏幕右下脚的菜单，可选择退出等快捷选项。
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四、查询和修改帐户信息
登陆连接成功后，在弹出的平顶山学院学生网络管理委员会网页中，点击自助平台，或者直接登陆 http://172.16.63.226:8080/selfservice/login.jsf
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输入用户名和密码，登陆。登陆成功后显示上图。点击用户更新资料，将自己的信息尽量真实完整的补充完。如有故障报修，点击故障报修栏目里的提交故障报修，将自己的问题详细记录提交。
五. Windows Vista设置方法

发现在Windows Vista操作系统上安装最新版（iNode 802.1x V2.40-F0335）客户端的用户会出现开机后不能运行、需重新安装才可以使用的现象。针对该问题，网络信息部为各位同学提供一个解决方案，请参照执行。

安装最新版（iNode 802.1x V2.40-F0335）后系统提示“是否重新启动系统”，此时点击“否”。

在安装目录（默认为C:\Program Files\H3C\iNode Client）下找到文件AuthenMngService.exe，右键选择“以管理员身份运行”，然后右键选择“属性”，在“兼容性”选项卡下，选中“用兼容模式运行这个程序”，然后在下拉列表中选择“Windows XP(Service Pack 2)”，确定。如图1、2所示。
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图1                                      图2

在该目录下找到文件iNode Client.exe，右键选择“属性”，在“兼容性”选项卡下，选中“用兼容模式运行这个程序”，然后在下拉列表中选择“Windows XP(Service Pack 2)”，确定。如图3所示。        

[image: image20.png]| » WEHL » VistaOS (C) » Program Files » H3C » iNode Client »

= S sxE® ED
i pean2003 2007/10/15 13:53 -2
B s ) peandisss 2007/10/15 13:53 o
Bes @ pem 2007/10/15 1353 etz
= )i reginfof 3 iNode Client Btz ===)
i Resou
b e
iNode Client + 3 2448 — ) Windows | 5750)H
e | SR e e
b Data & Bcec - 104 k8
g :'j;" ‘g‘::“‘:’ AREESETA R :Ez
i
b PatchautoN — | &ifirewal] s0k8
() pean2000 [&]FT_ND; BE 2848
1 pean2003 | || a7 ND [ 256 @iEfT 83K8
e AT || T — i
)i pem ®h3c_cr e 408
i reginfo Elhsc_d FeRsEE 56 KB
1l Resources | g n3c_Gi I BEHEAR T 13K
i virtual nic d. (4] h3c_uti 332KB
)i Huawei-3Com (4] h3c_uti 37K8
) Intel [ hacvnie 36KB
4 nternet Explor | 38 tpoud 978
0 rver #iNode k8





图3


